Rogger Fasteners AG &
Garbi 1 = CH-3257 Grossaffoltern = Tel. +41 32 389 55 02 = >

info@rogger-fastenersag.ch = www.rogger-fastenersag.ch gl 6de s soda¥lud s

Prestatieverklaring
DoP-nr. 002/CPR/2025-10-30

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
RSD 10-115 (RSD 10 standaardvariant) / RSD 10-115E (RSD 10 afgevlakte variant)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Zie informatieblad in de verpakking en op het etiket van het product (volgens ETA-12/0270, cijfer 4, bijlage A2)

3. Beoogde gebruik(en) van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door
de fabrikant bepaald:

- Kunststof plug voor overbodig niet-dragende systemen ter verankering in beton en metselwerk
- Gebruik uitsluitend in combinatie met de bijoehorende speciale schroeven
- Gebruikscategorie A, B, C

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Rogger Fasteners AG, Befestigungen und Werkzeuge, Gérbi 1, CH-3257 Grossaffoltern

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:
Niet relevant

6.  Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Niet relevant

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, heeft het:

- Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) op basis van EAD 330284-00-0604 een Europese technische goedkeuring ETA-12/0270
afgegeven.

- MPA Stuttgart — NB 0672 — heeft de initiéle inspectie van de fabriek en de fabriekseigen productiecontrole volgens het
systeem 2+ uitgevoerd en een certificatie van overeenstemming (0672 — CPR — 0270) van de fabriekseigen productiecontrole
afgegeven.

9. Aangegeven prestatie

Essentiéle kenmerken Prestaties Gehar_monlseerd_e_ .
technische specificaties
Karakteristieke ETA-12/0270
weerstand in beton Bijlage C1 tabel C1.2
Karakteristieke ETA-12/0270
weerstand in volle steen Bijlage C2 tabel C2.1
EAD 330284-00-0604
Karakteristieke ETA-12/0270
weerstand in holle steen Bijlage C2 tabel C2.2
Verschuivingen ETA-12/0270
in beton en metselwerk Bijlage C1 tabel C1.4
. ETA-12/0270
Brand dheid EOTA TR 020
randwerendher Bijlage C1 tabel C1.3

10.  De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn volgens de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Adrian Rogger (eigenaar) Grossaffoltern, 30.10.2025
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